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IN NAAH DER KONINGINl 


DE GOUVERNEUR van Aruba, 


In overweging genomen hébbende; 

dat bet wenselijk is nadere regelen te stellen ten aanzien van de 
elgensch£^>pen, waaraan lengtematen moeten voldoen; 

Gelet op: 

artUcel 17 van de IJkverordenlng, juncto artikel 6, eerste lld, van 
het Algemeen ijkbesluit; 

Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten: 

§ 1. Algeniene bepalingen 

Artikel 1 

Onverminderd het bepaalde in het Algetneen Ijldaeslult dienen 
alle lengtematen aan de In artikel 2 opgenoroen algeroene voorwaarden 
te voldoen, terwijl de verschillende typen lengtanaten tevens aan de 
in § 2 te hunner aanzien cpgenoroen bijzondere vereisten rooeten vol- 
doen. 


Artikel 2 

1. De lengteBtaten en hun hulpinrlchtingen dienen te zijn saroen- 
gesteld uit voor het doel geschikte roaterialen, die voldoende leng- 
tebestendig zijn en genoegzaaro weerstand bieden tegen de klimatolo- 
giscbe invloeden, welke onder de norinale omstandi^eden van hun ge- 
bruik kunnen voorkoroen. Oe roaterialeh dienen voorts van zodanige 
aard te zijn, dat ten^ieratuurwisselingen van ten hoogste plus of inin 
8° C ten opzichte van de referentletenperatuur, bedoeld in het ze- 
vwtlende Ild, alsmede wijzigingen van de trekkracht met plus of min 
5 N, voor zover het betreft lengteniaten weiarbij de trekkracht bepa- 
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lend is voor de ineetleagte, geen veranderingen veroorzaken, die gro- 
ter zijn dan de maxlinaal toelaatbare fouten, geldend blj de Indivi- 
duele keuring van de betrokken lengtematen. 

2. De lengtematen en hun hulpinrichtingen dienen stevig te zijn ge- 
construeerd en zorgvuldig te zijn afgewerkt. 

3. De dHarsdoorsnede der maten heeft zodanigs afmetingen en een zo- 
danige vorm, dat bij nonnaal gebruik geen onzekerheden van enige 
betekenis in de meetresultaten kunnen optreden. 

4. Str^ien en eindvlakken dienen loodrecdit te staan op de lengte-as 
van de maat. 

5. Eindvlakken van houten eindmaten of streep-eindmaten dienen te 
worden gevomtd door een schoen, die bestand is tegen slijtage en die 
op deugdelijke wijze aan de maat is bevestigd. 

6. Hulpinrichtingen, zoals vaste of verschuiflKire doken, ringen, 
handvatten, plaatjes, spitsen, lippen, oprolinrichtingen en nonius- 
sen, dle het gebruik van de roaat vergemakkelijken en het gebruiks- 
doel ervan verrulmen, zijn toelaatbaar voor zover zij geen aanlel- 
ding tot misleiding of misvatting kunnen geven. Zij dienen pp zoda- 
nlgre wijze te zljn uitgevoerd en aangebracht, dat blj normaal ge- 
bruik geen onzekerheden van enige betekenis in de meetresultaten 
kunn^ optreden. 

7. De verdeling en de becijfering dienen regelmatig, duidelljk, on- 
dul^lzinnlg en onuitwisbaar te zijn aangebracht. Zij dienen zodanig 
te zijn uitgevoerd, dat een gonakkelijke én ondubbelzinnige aflezlng 
van de gemeten lengte cfewaarborgd is. 

8. pp elka maat staat verineld, zoveel mogelljk aan het begin van de 
maat: 

a. de nominale lengte, zijnde de grootste roeetlengte; 

b. de naam en het land van herkomst van de fabrikant. 

In bijzondere gevallen kan door het Hoofd van de Dienst voor Techni- 
sche Inspectie ontheffing worden verieend van de vereisten van dit 
lid. 

9. Het goedkeuringsmerk van de maat dient zich en. wel zoveel moge- 
lijk blj het begin van de maat te bevinden. 

10. De lengtemaat dient voorzien te zijn van een schaalverdeling. 

11. De schaaldelen mogen ten hoogste gelijk zijn aan: 

- 1 cm bij de maten met een nominale lengte, klelner dan of gelijk 
aan 2 m; 

- 10 cm bij de maten met een nominale lengte, groter dan 2 m en 
kleiner dan 10 m; 

- 20 cm bij de maten met een nominale lengte, gelljk aan of groter 
dan 10 m, en kleiner dan 50 m; 
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- 50 ctn bij de maten met een noninale lengte, gelijk aan of groter 
dan 50 m. 

12. Behoudens het bepaalde in het dertiende lid dienen de deel- 
strepen over de gehele lengte van de roaat onderling nagenoeg even 
breed to zijn. De breedte van de strepen dient zodanig te zijn, dat 
geen onzekerheden van enige betekenis in de roeetresultaten kunnen 
optreden. De deelstrepen geven door een regelroatige afwisseling in 
lengte of kleur een duidelijk beeld van de onderverdellng. 

13. Van een gedeelte van de maat mag het schaaldeel een deciroaal 
deel zijn van het voor de totale lengte gebezigde schaaldeel. In dat 
geval roogen de desbetreffende deelstrepen ninder breed zijn dan die 
van de overige verdeling van de maat. 

14. Onverroinderd het bepaalde in de leden 15 en 16 zijn de roaxiroaal 
toelaatbare fouten, in plus en in min, van de nominale lengte en die 
van de afstand tiissen twee willekeurige doch niet opeenvolgende 
deelstrepen, in afhankelijkheid van de te meten lengte 

(a + b.L ) ntn, 

waarin L het gehele getal voorstelt, dat de naar boven afgeronde 
nomlnale waarde van de te meten lengfte in roeters aangeeft, en waarin 
a en b een waarde hebben, vastgesteld in de navolgende tabel: 


a 

b 

bij ijk bij periodieke 

controle 

bij ijk bij periodieke 

controle 

0,3 0,6 

0,2 0,4 


15. De maxiroaal toelaatbare fouten, In plus en in inin, van de af- 
stand tussen twee opeenvolgende deelstrepen en het maximaal toelaat- 
bare verschil tussen de lengten i van twee opeenvolgende schaaldelen 
zljn, in afhankelljkheid van die afstand, onderscheidenlijk die 
lengten, vastgesteld In de navolgende tabel: 
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Haxlmaal toelaatbare fout en 

maximaal toelaatbaar verschil 

Afstand en 

Blj Ijk cn perlodlelce controle 

lengte 1 


i<l ran 

0,2 inn 

1 niB < 1<1 cm 

0,4 KBB 

1 cm < 1<1 dm 

0,5 Rim 


16. In afwijking van het bepaalde in het vijftiende lid is bij eind- 
maten en blj streep'elndntaten de maxintaal toelaatbare fout, In plus 
en in mln, van de lengte Vëui een schaaldeel, begrensd door een elnd- 
vlak, bij ijk die volgende uit het bepaalde in het vijftiende lid, 
vermeerderd inet 0,2 ntn. 

17. De ntaxÍJDaal toelaatbare fouten gelden: 

- voor de niaten, bij welke een trekkracht bepalend is voor de leng- 
te; Indien de maat, over de gehele lengte praktisch zonder wrij- 
ving ondersteund, is gespaunen met de voor de lengte van die maat 
maatgevende trekkracht; 

- bij een referentietemperatuur van 20° C, dan wel, voor zover het 

betreft maten, ten aanzien waarvan in § 2. is bepaald, dat de re- 

ferentieteraperatuur een andere l«in zijn dan 20° C, bij de op die 
maten vermelde ten^ratuur. 


§ 2. Bijzondere bepalingen 
Artikel 3 

De lengtematen, bedoeld in artikel 1, onder A, sub a, van het 
Algeineen ijkbesluit, moeten aan In de navolgende artikelen vermelde 
voorwaarden voldoen. 
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Artikel 4 

1. Heetbanden van kunststof, versterkt roet glasvezel dienen een no- 
roinale lengte te hebben van ten «inste 0,5 en ten hoogste 50 m; zij 
kunnen worden uitgevoerd als eindmetat, als streepmaat of als streep- 
eindmaat. 

2. De treJdcracht van de in het eerste lid bedoelde meetbanden llgt 
in de orde van 20 N. 

3. De vrije einden van de eindroaten of van de streep-eindroaten rooe- 
ten zijn voorzien van een tegen slijtage bestendige schoen. 

Artikel 5 

1. Meetbanden van staal dienen een noroinale lengte te hebben van 5, 

10, 20, 50, 100 of 200 m; zij kunnen zijn uitgevoerd als eindmaten 

of als streepnaten. 

2. De trekkracht van de in het eerste lid genoemde maten ligt in de 
orde van 50 N, 

3. De beide uiteinden van een in het eerste lid bedoelde maat zijn 
voorzien van handgrepen of ringen. Indien de handgrepen o£ ringen 
zijn begrepen in de totale meetlengte van de maat, dienen zij zoda- 
nig te zijn sainengesteld, dat hun draalbeweging geen onzekerheid in 
het meetresultaat veroorzaakt, 

Artikel 6 

Uit één stuk bestaande, al dan nlet buigzame lengteroaten dlenen 
een noninale lengte te heUtien van ten ininste 0,5 n en ten hoogste 5 
ro; zij zljn vervaardigd van metaal, van hout o£ van een ander voor 
het doel geschikt materiaal. 

Artikel 7 

1. Gelede lengtematen dienen een nominale lengte te hebben van ten 
mlnste 0,5 m; zlj zijn vervaardlgd van roetaal, van hout of van een 
ander voor het doel geschikt materiaai. 

2. De geledingen van een in het eerste lld bedoelde maat hebben, 
geroeten tussen de assen, onderling gelljke lengten. 

3. £en doelniatige inrichting van een in het eerste lid bedoelde roaat 
zorgt ervoor, dat de draaibeweging en de ligglng der geledingen ten 
opzichte van elkaar, wanneer de roaat is ultgevouwen, tér plaatse van 
de assen geen grotere extra fout vertoont dan 0,3 nm. 
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Artikel 6 

1. Kleine rolmaten dienen een nominade lengte te hebben van ten mln- 
ste 0,5 m en ten hoogste 5 ir; zij zijn vervaardigd van staal en kun- 
nen zijn uitgevoerd als stre^xnaten of als streep-elndmaten. Zij 
zijn gevat in een oprolinrichting. 

2. De oprolinrichting van een in het eerste lid bedoelde roaat roag 
zodanig zijn saroengesteld, dat één der zijden van het huls deiarvan 
deel uitroaakt van de totale meetXengte. 

3. Het vrije uiteinde van een in het eerste lid bedoelde maat raag 
zijn voorzien van een haakje of van een vaste of verschuifbare lip. 

Artikel 9 

1. Grote rolraaten dienen een nominale lengte te hebben van ten min- 
ste 5 m en ten hoogste 100 m; zij zijn vervaardigd van staal en kun- 
nen zijn uitgevoerd als stre^roiaten of als streep-eindmaten. Zij 
zijn gevat in een oprolinrichting. 

2. De trekkracht van de in het eerste lid bedoelde maten ligt in de 
orde van 50 N. 

3. Het vrije uiteinde van een in het eerste lid bedoelde roaat draagt 
een handgreep of een ring, die niet in de totale meet-Iengte roag 
zijn begrepen. 


Artikel 10 

1. Meetbanden, besterod voor bet meten van de hoogte van de vloel- 
stofspiegel in reservoirs, dlenen een nominale lengte te bebben van 
ten minste 5 m en ten hoogste 50 m; zij zijn vervaardigd van staal. 

2. De in het eerste lid bedoelde maten zijn aan het ene uiteinde 
voorzlen van een als schletlood dlenend lichaam van doelmatige vorm 
en van zodanig gewicht, dat het de meetband op voldo^de wijze kan 
spannen; het scdiietlood is vervaardigd van een materiaal, dat vonk- 
vorming voorkomt. Aan het andere ulteinde 3ían de bedoelde roaat van 
een oprollnrichting zijn voorzlen. 

3. De trekkracht van een in het eerste lld bedoelde maat is gelijk 
aan het gewicht van het schietlood en is op de meetband vermeld. Ook 
de roassa van het schietlood Is op de meetband verroeld. 

4. De referentleteroperatuur van een In het eerste lid bedoelde maat 
kan verschlllen van 20° C. 

5. Een in het eerste lid bedoelde roaat is over haar gehele lengte in 
mllllmeters verdeeld. Het nulpunt van de verdeling wordt gevormd 
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door bet grondvlak van bet ochietlood; de verdeling vangt aan op een 
afgeplat zljvlak van het schletlood. 

6. Het schietlood is vast, dan wel zodanig beweeglijk aan de bedoel- 
de meetband verbonden, dat de bevestiging en de bewegingsmogelijk- 
heid van het schietlood geen aanleiding geven tot enige onzekerheid 
in het nieetresiiltaat. 

7. In afwijking van het bepaalde in het vijftiende lid van artikel 
2, zijn de maximale toelaatbare fouten van het samenstel van band en 
verzwaringslichaan bij ijk niet groter dan 0,6 nm en bij periodieke 
ccxitrole niet groter dan 1,2 itni. 

Artikel 11 

1. Metalen maten uit één stuk voor nautdceurige inetingen worden on- 
derscheiden in: 

a. starre of buigzame maten met een nominale lengte van ten minste 
0,5 imi en ten hoogste 5 m, in het bijzonder bestemd om te worden 
gebruikt als peilstok; 

b. roeetbanden met een nominale lengte van ten mlnste 1 en ten hoog- 
ste 200 m. 

Zij zijn vervaeu^ilgd van een voor het doel geschlkt materiaal. 

2. De trekkracht van de in het eerste lid, onder b, bedoelde maten 
ligt in de orde van 50 N. 

3. Oe referentietanperatuur van de in het eerste lid bedoelde maten 
k£ai verschillen van 20° C. 

4. Het einde van de starre maten, bedoeld In het eerste lid , onder 
a, is voorzien van een schoen, dle bestand is tegen stoten en slij- 
tage. 

5. Het vrije einde van de maten, bedoeld in het eerste lid, onder b, 
mag zijn voorzien van een ring, een handgreep of een haak, die nlet 
in de totale meetlengte van de maat mag zijn begrepen. 

Artikel 12 

De lengtematen, bsdoeld in artikel 1, onder A, sub b, van het 
Algemeen ijldsesluit moeten voldoen aEin het bepaalde in artikel 2, 
met ultzondering van hetgeen bepaald is in het elfde lid van dat 
artlkel, en de verdeling mag onderbroken zijn. Het gebruiksdoel, 
waarvoor zij bij uitsluiting bestemd zijn, wordt zo mogelljk op de 
maten venneld. 
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§ 3. Slotb^>allng 
Artikel 13 

1. Dit landsbesluit, treedt inwerklng met Ingang van de dag na 
die van zijn afkondiglng. 

2. Het kan worden aangehaald als Lengtematenbeslult. 


Gegeven te Oranjestad, 14 maart 1988 
F.B. Tromp 


De minister van Justltie en 
Volksgezondheid, 

E.J. Vos 
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